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12 EN: Mount control module

EN: To optimize Bluetooth range and
signal strength, mount the unit as close
to ground surface level as possible.
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2.0 Pair with Smartphone

FR: Jumelez au smartphone TU: Akilli telefonla eslestirme
ES: Asociar a su smartphone PL: Pofacz ze smartfonem

PO: Emparelhar com PYC: CoeiuHeHue co

Smartphone cmapTGOHOM
IT: Accoppiamento allo PN: A — R T A > EDR L)

smartphone 7
DE: Mit dem Smartphone CN: SERREFH Boxd
verkoppeln $5 Liila me il 03 :SA

2.1 EN: Download the Rain Bird app from A
the App Store for iPhone or Google
Play store.
2 Download on
@& App St
ETITON
Google Play

22 23

RamXBiro

Rain R Biro

a

Google Play is a trademark of Google LLC.
iPhone is a trademark of Apple Inc,, registered in the U.S. and other countries and regions.




2.4 EN: Choose the controller from the list ensuring
the serial number matches that printed on the
side of the control module.

T00pM
Installation Guide

BLGUIDE

PeasecheckhatBustooth s ON o
1 yourderce

Please check that your controlleris

2

Please select a TBOS-BT controller

FF51914CEE0A

FFO19733AEC0

Pair with Smartphone




2.5 EN: The controller is now
paired and ready to irrigate.
The “Edit Controller”screen
allows the user to program
the device.

Pair with Smartphone

»




3.0 Program irrigation

FR: Programmez l'arrosage  TU: Sulamayi Programlama
ES: Programa de riego PL: Zaprogramuj nawadnianie

PO: Programar a rega PYC: NporpammypoBaHue nonvsa
IT: Programma irrigazione KDTOIS A

DE: Bewasserung it

programmieren el ISA

3.1 EN: Manual operation allows a user to set a
station or program to irrigate immediately.
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3.2 EN: The “Programs” screen allows a user

to schedule irrigation

Program Irrigation
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« Programmable with a smartphone

or tablet through Rain Bird Apps

Communication with the Rain Bird App

with Bluetooth 4.0 technology.

Operates with the RAIN BIRD TBOS

latching solenoid.

- 3independent programs (A, B, C) with up

to 8 start times per day and per program.

Stations can be assigned to several

programs with different watering run time.

Watering time from 1 minute to 12 hours

per station.

-+ Watering cycle: customized cycle (7 days),
even, odd, odd-31 (no watering on 31),
cyclical.

« Manual watering capabilities.

Program level and global Monthly

Seasonal Adjust (0 to 300%).

+ Rain Delay (1 to 14 days).

Watering programs backup.

Station names capabilities.

+ Master Valve connection (not available on

1-station module).

Sensor connection (Rain sensor or Soil

Moisture sensor).

Operating temperature range: 14°F

to 149°F.

+ Rated IP68: 100% waterproof and fully

submersible.

Designed for use in closed valve box where

there is no exposure to UV radiation.

See diagram 1.1
« Powered by a new 9V alkaline battery
type 6AM6 (international standard) or
6LR61‘(European standard)
« Low battery icon displays on the Rain
Bird App.

See diagrams 1.3

Mounting the solenoid on the valve: remove
the existing solenoid on the valve and
replace it with the latching solenoid.

Gently screw it hand-tight.

Connect the latching solenoid to the
controller with waterproof wire connectors.

Maximum Wire run between the module
and solenoid:

18 AWG (0.75 mm?2) 32 ft (10 m)

16 AWG (1.5 mm2) 100 ft (30 m)

Check the system by using the manual
start function. If the system does not
turn on, screw the solenoid a little tighter
to the valve.

« Replace the 9V battery (alkaline : type
6LR61 or equivalent) once a year.

If you connect a transmitter to the control
module in infrared mode, make sure that
the optical connector is clean when the
connection is made. Use water to clean

it if needed.

Caution: changes or modifications not
expressly approved by Rain Bird could

void the user’s authority to operate the
equipment.

NOTE: This equipment has been tested and
found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the



instruction, may cause harmful interference
to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference
to radio or television reception which can
be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try
to correct interference by one or more
of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving
antenna.
Increase the separation between the
equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on
circuit different from that to which the
receiver is connected.

» Consult the dealer or an experienced

radio/TV technician for help.

This device complies with FCC RF radiation
exposure limits set forth for general
population. This device must be installed
to provide a separation distance of at least
20cm from all persons and must not be
co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter. This device
operates on the 2400-2483.5 MHz frequency
band and the maximum radio-frequency
power transmitted is 3.5mW.

This class (B) digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada
licence-exempt RSS standard(s). Operation

is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any
interference, including interference that may
cause undesired operation of the device.

This device complies with Industrie Canada
RF radiation exposure limits set forth for
general population.



FRANGAIS

Programmable avec un smartphone ou une
tablette via les applications Rain Bird.
Communication avec l'application Rain Bird
gréce a la technologie Bluetooth 4.0.
Fonctionne avec le solénoide avec
raccordement RAIN BIRD TBOS.

3 programmes indépendants (A, B et C),
permettant jusqu'a 8 départs d'arrosage par
jour et par programme. Les stations peuvent
étre attribuées a plusieurs programmes avec
différentes durées d'arrosage.

Durée d'arrosage de 1 minute a 12 heures
par station.

Cycle d'arrosage : cycle personnalisé (7 jours),
pair, impair, impair-sans 31 (pas d'arrosage le
31 du mois), cyclique.

Possibilité d'arrosage manuel.

Ajustement saisonnier de |'apport d'eau par
mois et par programme (0 % a 300 %).
Report en cas de pluie (1 a 14 jours).
Sauvegarde des programmes d'arrosage.
Possibilité de donner un nom aux stations.
Connexion de vanne principale (indisponible
sur les modules a une station).

Connexion de sonde (sonde de pluie ou
sonde de débit).

Plage de températures de fonctionnement :
de-10°Ca65°C.

Certifié IP68 : 100 % étanche et entiérement
submersible.

Congu pour une utilisation dans une boite
de vanne fermée et sans exposition aux
rayons UV.

Consultez le diagramme 1.1.

Fonctionne avec une pile alcaline neuve 9V
type 6AM6 (norme internationale) ou 6LR61
(norme européenne).

Licéne de batterie faible s'affiche sur
I'application Rain Bird.

Consultez les diagrammes 1.3.

Fixation du solénoide sur la vanne : déposez le
solénoide existant de la vanne et remplacez-le
par le solénoide avec raccordement. Vissez-le
doucement a la main.

Branchez le solénoide avec raccordement sur le
programmateur avec des connecteurs étanches.

Longueur de cable maximum entre le module et
le solénoide :

0,75 mm2 (18 AWG), 10 m (32 ft)
1,5mm2 (16 AWG), 30 m (100 ft)

Vérifiez le systéme en utilisant la fonction de
démarrage manuel. Si I'arrosage ne démarre pas,
serrez un peu plus le solénoide sur la vanne.

Remplacez la pile 9V (alcaline, type 6LR61 ou
équivalent) une fois par an.

Si vous connectez un émetteur en mode
infra-rouge au module de contrdle, assurez-
vous que le connecteur optique est propre
lors de la pose de la connexion. Utilisez de
I'eau pour le nettoyage si nécessaire.

Attention : les changements ou modifications
qui n‘ont pas été expressément approuvés par
Rain Bird peuvent entrainer I'annulation de
|'autorisation a utiliser cet appareil et peuvent
produire des interférences parasites aux
communications radio.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé
conforme aux limites applicables aux appareils
numériques de Catégorie B définies dans I'article
15 du réglement FCC. Ces limites ont été définies
pour assurer une protection raisonnable contre
les interférences parasites dans une installation
résidentielle.



Cet appareil génére, utilise et peut émettre

de Iénergie radiofréquence ; s'il n'est pas
installé conformément aux instructions, il peut
provoquer des interférences et des parasites
nuisibles a la réception des communications
radio. Cependant, aucune garantie n'est
accordée quant a I'absence d'interférences

dans une installation particuliére. Si cet appareil
provoque des perturbations nuisibles aux
services de communications radiophoniques

et de télévision, ce que vous pouvez vérifier en
allumant et éteignant I'appareil, nous vous prions
d‘éliminer les perturbations avec les méthodes
ci-dessous :

+ Changez l'orientation ou 'emplacement de
I'antenne de réception.

- Eloignez I'appareil du récepteur.

« Reliez I'appareil a un circuit électrique différent
de celui auquel est connecté le récepteur.

« Consultez un distributeur ou un technicien
télé/radio qualifié pour toute assistance. Cet
appareil est conforme aux limites d'exposition
aux radiofréquences (RF) définies par la FCC pour
le grand public. Cet appareil doit étre installé
aau moins 20 cm de toute personne ; elle ne
doit pas étre placée prés de, ni fonctionner avec
un autre émetteur ou une autre antenne. Cet
appareil fonctionne dans la bande de fréquence
2400 - 2 483,5 Mhz et Iénergie radiofréquence
maximale transmise est de 3,5 mW. Cet appareil
doit étre installé a au moins 20 cm de toute
personne ; elle ne doit pas étre placée prés de,
ni fonctionner avec un autre émetteur ou une
autre antenne.

Cet appareil de classe (B) est conforme au
document canadien ICES-003.

Cet appareil est conforme aux normes CNR
(ou RSS) d'appareils radio exempts de licence
d'Industrie Canada. Le fonctionnement de
cet appareil est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) Il ne doit pas provoquer
d'interférences, et (2) Il doit supporter les
interférences parasites, y compris celles qui

peuvent provoquer des dysfonctionnements.
Cet appareil est conforme aux limites
d'exposition aux radiofréquences (RF) définies
par Industrie Canada pour le grand public.



Programable con un teléfono inteligente
o una tableta a través de Rain Bird Apps.
Comunicacion con la aplicacion Rain Bird
con tecnologia Bluetooth 4.0.

Funciona con el solenoide a impulso
TBOS de RAIN BIRD.

Tres programas independientes (A,

B, C) con hasta 8 horas de inicio por
diay por programa. Las estaciones se
pueden asignar a varios programas con
diferentes tiempos de riego.

Tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas
por estacion.

Ciclo de riego: ciclo personalizado (7
dias), par, impar, impar-31 (sin riego el
31), ciclico.

Capacidad de riego manual.

Nivel del programa y ajuste estacional
mensual global (0 a 300 %).

Parada por lluvia (1 a 14 dias).

Copia de seguridad de los programas
de riego.

Capacidades de nombres de estaciones.
Conexion de la valvula maestra (no
disponible en el médulo de 1 estacion).
Conexion del sensor (sensor de lluvia o
sensor de humedad del suelo).

Rango de temperatura de
funcionamiento: -10°Ca 65°C (14 °F a
149 °F).

Clasificacion IP68: 100 % impermeable y
totalmente sumergible.

Disefiado para su uso en cajas de
valvulas cerradas donde no hay
exposicion a la radiacion UV.

Este dispositivo funciona en la banda
de frecuencias de 2400-2483,5 MHz y

la potencia maxima de radiofrecuencia
transmitida es de 3,5 mW.

Consulte el diagrama 1.1.

- Funciona con una nueva bateria
alcalina de 9 V de tipo 6AM6 (estandar
internacional) 0 6LR61 (estéandar
europeo).

- Elicono de bateria baja se muestra en la
aplicacion Rain Bird.

Consulte los diagramas 1.3

Montaje del solenoide en la vélvula: retire el
solenoide existente en la valvula y sustittyalo
por el solenoide a impulso.

Atornillelo suavemente y apriételo con la mano.

Conecte el solenoide a impulso al controlador
con conectores de cable impermeables.

Capacidad méxima del cable entre el méduloy
el solenoide:

0,75 mm2 (18 AWG) 10 m (32 pies)

1,5 mm2 (16 AWG) 30 m (100 pies)

Compruebe el sistema utilizando la funcion de
arranque manual. Si el sistema no se enciende,
atornille el solenoide un poco mas apretado a
la vélvula.

- Sustituya la bateria de 9 V (alcalina: tipo
6LR61 o equivalente) una vez al aio.

« Siconecta un transmisor al médulo de
control en modo infrarrojo, asegurese de
que el conector dptico esté limpio cuando
se realice la conexion. Use agua para
limpiarlo si es necesario.



ADVERTENCIA

Precaucién: Los cambios o modificaciones
no aprobados expresamente por Rain
Bird podrian anular el derecho del usuario
a operar el equipo y pueden provocar
interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio.

AVISO DE IFT

El funcionamiento esta sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo
no puede provocar interferencias y (2)

este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluidas interferencias
capaces de provocar un funcionamiento no
deseado del dispositivo.



PORTUGUES

Programavel com um smartphone ou
tablet através de aplicagdes Rain Bird.
Comunicagdo com a aplicagao Rain Bird
através de tecnologia Bluetooth 4.0.
Funciona com o solenoide de trinco RAIN
BIRD TBOS.

3 programas independentes (A, B, C)
com até 8 horas de inicio por dia e por
programa. E possivel atribuir estagdes

a diversos programas com diferentes
tempos de rega.

Tempo de rega entre 1 minuto e 12 horas
por estagao.

Ciclo de rega: ciclo personalizado (7
dias), par, impar, impar-31 (sem rega no
dia 31), ciclico.

Capacidades de rega manual.
Programacao de nivel e ajuste sazonal
por més global (0 a 300%).

Suspensao por chuva (1 a 14 dias).
Copia de seguranca de programas de
rega.

Capacidades de nomes de estacoes.
Ligagdo de valvula-mestra (nao
disponivel em médulo de 1 estagdo).
Ligagao de sensor (sensor de chuva ou
sensor de caudal).

Intervalo de temperatura de
funcionamento:-10°Ca 65 °C.
Estanquicidade IP68: 100% a prova de
4gua e totalmente submergivel.
Concebido para utilizacdo em caixa

de valvula fechada sem exposicao a
radiacao UV.

Este dispositivo funciona na banda de
frequéncia 2400-2483.5 MHz, com uma
poténcia maxima de radiofrequéncia de
3,5mW.

Ver esquema 1.1
« Alimentacéo através de uma pilha
alcalina de 9V nova, tipo 6AM6 (padrao
internacional) ou 6LR61 (padrao europeu).
- Apresentacdo de icone de pilha fraca na
aplicacao Rain Bird.

Ver esquema 1.3

Montagem do solenoide na valvula: remova
o solenoide existente na vélvula e substitua-o
pelo solenoide de trinco.

Aperte suavemente a méo.

Ligue o solenoide de trinco ao controlador
com ligadores de fio a prova de agua.

Comprimento maximo de fio entre o médulo
e o solenoide:

18 AWG (0,75 mm2) 32 pés (10 m)

16 AWG (1,5 mm2) 100 pés (30 m)

Verifique o sistema utilizando a funcéo de
inicio manual. Se o sistema nao ligar, aperte
um pouco mais o solenoide na valvula.

« Substitua a pilha de 9V (alcalina: tipo
6LR61 ou equivalente) uma vez por ano.

« Seligar um transmissor ao médulo

de controlo através do modo de
infravermelhos, certifique-se de que o
conector 6tico esta limpo quando efetuar
aligacdo. Se necessario, utilize 4gua para
limpar.



Cuidado: quaisquer alteracoes ou
modificacdes que ndo tenham sido
autorizadas expressamente pela Rain Bird
podem invalidar a autoridade do utilizador
quanto a utilizacao das instrugoes; pode
causar interferéncias prejudiciais nas
comunicagdes por radio.



ITALIANO

Programmabile con smartphone o tablet
tramite le app Rain Bird.

Possibilita di comunicare con I'app Rain
Bird grazie alla tecnologia Bluetooth 4.0.
Funziona con solenoide a impulsi TBOS
di RAIN BIRD.

Tre programmi (A, B, C) indipendenti,
fino a un massimo di 8 avvii al giorno per
ogni programma. Le stazioni possono
essere assegnate a pili programmi con
tempi di irrigazione differenti.

Durata di irrigazione: da 1 minuto a 12
ore per stazione.

Ciclo di irrigazione: ciclo personalizzato
(7 giorni), giorni pari, giorni dispari,
giorni dispari escluso il 31 (nessuna
irrigazione il giorno 31), ciclico.
Possibilita di controllo manuale
dell'irrigazione.

Livello dei programmi e possibilita di
regolazione stagionale mensile e globale
(da 0 a 300%).

Sospensione per pioggia (da 1a 14
giorni).

Backup dei programmi di irrigazione.
Possibilita di assegnare un nome alle
stazioni.

Collegamento con valvola master

(non disponibile su modulo a stazione
singola).

Collegamento del sensore (sensore di
pioggia o sensore dell’'umidita).
Intervallo di temperatura di
funzionamento: da -10°C a 65°C.
Classificazione IP68: 100% impermeabile
e completamente sommergibile.
Progettato per I'uso in pozzetto chiuso,
senza alcuna esposizione a radiazioni UV.

- Questo dispositivo funziona con la
banda di frequenza 2400-2483,5 MHz,
e la potenza massima trasmessa in
radiofrequenza é pari a 3,5 mW.

Cf.schema 1.1
« Alimentazione con una nuova batteria
alcalina da 9V tipo 6AM6 (standard
internazionale) o 6LR61 (standard
europeo)
« Licona della batteria scarica viene
visualizzata sull'app Rain Bird.

Cf. schemi 1.3

Installazione del solenoide sulla valvola:
sostituire il solenoide in dotazione sulla
valvola con il solenoide a impulsi.

Avvitarlo manualmente, senza forzare.

Collegare il solenoide a impulsi al controller
utilizzando cavi resistenti all’acqua.

Lunghezza massima del cavo tra modulo e
solenoide:

0,75 mm2 (18 AWG), 10 m (32 piedi)

1,5 mm2 (16 AWG), 30 m (100 piedi)

Controllare il sistema tramite la funzione
di avvio manuale. In caso di mancata
accensione, serrare maggiormente il
solenoide alla valvola.

« Sostituire la batteria da 9V (alcalina: tipo
6LR61 0 equivalente) una volta I'anno.
Se viene collegato un trasmettitore

al modulo di controllo in modalita a
infrarossi, verificare che il connettore
ottico sia pulito al momento della
connessione. Se necessario, pulire con
acqua.



AVVERTENZE

Attenzione: eventuali cambiamenti o
modifiche non espressamente approvati
da Rain Bird potrebbero privare l'utente del
diritto di utilizzare il prodotto e provocare
interferenze dannose alle comunicazioni
radio.



PYCCKUI

BO3MOXHOCTb NPOrpaMM1pPOBaHNA co
CMapTGOHa UNK NNaHLIEeTa B NPUIOXEHNN
Rain Bird.

CBA3b ¢ npunoxexunem Rain Bird
nocpencTBom TexHonoruu Bluetooth 4.0.
CoBMeCTUM C GUKCHPYIOLMM CONEHONAOM
RAIN BIRD TBOS.

Tpu He3aBucuMble nporpammsl (A, B, C)

1 10 BOCbMW MOMEHTOB 3anycKa B CyTK1
[INA KaX0 NPOrpamMmbl € BO3MOXHOCTbIO
NPUBA3KM CTAHLMUI K HECKONbKUM
nporpammam ¢ pasHbiM BpemeHeM Monvea.
HacTpoiika BpemeHun nonunea ana Kaxaomn
cTaHyum (0T 1 MUHYTbI 1O 12 Yacos).

Linkn nonuea: nonb3oBatenbCkuin (7 CyTok),
0 YETHbIM, N0 HEYETHbIM, N0 HeYeTHbIM-31
(6e3 nonvea 31 uncna), UMKINYEeCKnii.
B03MOXHOCTb NoNvBa BPyUHyto.
MNomecAuHan ce30HHaA KOPPEKTUPOBKa
Ha ypOBHe NPOrpammbl 11 Ha rMobanbHOM
yposHe (0-300 %).

BO3MOXHOCTb OTNIOXKNTb NOMUB B Cllyyae
poxpasa (Ha 1-14 cyTok).

Pe3sepBHoOe KonmpoBaHue nporpamm
nonuea.

B0O3MOXXHOCTb 3aAaTb UMeHa CTaHLUWIA.
lMopKnioueHwe raBHOro Knanaxa
(HeOCTYNHO ANA MOAYNA ynpasBneHua
OAHOW CTaHUWen).

MopknioueHve aaTurKa (AaTUMK AOXAA UK
[laTUVK BNIAXKHOCTM MOYBbI).

[nanasoH pabounx Temnepatyp: ot —10
no +65 °C.

Knacc 3awutsi IP68: 100 %
BO/IOHENPOHMLIAEMOCTb C BO3MOXHOCTbIO
MOJTHOTO NOTPYKEHNA.

lMpepHa3HauYeHo A4N1A NCNONb30BaHUA

B 3aKpbITON KNanaHHoW Kamepe,
HenpoHuLaemoil Ana ynbtpapuonera.
YacToTHbIN Arnana3oH: 2400-2483,5 MIy,
MaKcvManbHas MOLHOCTb Nepesjaun
paavocurHana: 3,5 mBT.

Cm. puc. 1.1.

« YcTaHOBUTE HOBbIN LENOYHON SNeMEHT
nutaHna 9 B Tuna 6AM6 (MexayHapoaHbiIii
cTaHpapT) unu 6LR61 (eBponeiickunii
cTaHpapT).

MHankaTop paspana snemeHTa nuTaHna
oTobpakaeTca B npunoxerun Rain Bird.

Cm. puc. 1.3

YcTaHOBKa cofleHonpaa Ha KnanaH: CHUMmTe ¢
KnanaHa VMeloLuitca coneHons, yctaHoBuTe
Ha ero MecTo GUKCUpYIOLLI coneHoug, v
OCTOPOXHO BBUHTUTE €ro PyKoil.

MoakntounTe GUKCHPYIOLLIT CONEHOMA K
KOHTpONnepy € NOMOLLbIO repMeTUYHbIX
pa3bemos.

MakcvmanbHas AnviHa NpoBOZIOB MeX Ay
KOHTPOM/IEPOM 1 CONEHOUOM:

10 M npu ceyennm nposoga 0,75 Mm?
30 M npu ceyerun 1,5 Mm?

MpoBepbTe paboTOCNOCOBHOCTL CUCTEMBI C
NOMOLLbIO GYHKLMM pyyHOTO 3anycka. Ecnu
cucTeMa He BKIIoYaeTcs, nonpobyiiTe cerka
3aTAHYTb coneHona.

« JnemeHT nuTaHua 9 B (wenoyHon, Tun 6LR61
VN @aHANOTUYHbIN) CNeflyeT 3aMeHATb OANH
pas B roa.

Mpy NopAKNIOUEHNN K KOHTponnepy
MHdpaKpacHoro nepeaatynka ybeaurech

B UMCTOTE ONTNYECKOTO CoeanHNUTeNs (Npu
HeobX0AVMMOCTI NPOMOIITE ero BofoMN).



NPEAYNPEXAEHUE

B 17 nnu moaudmkaumu,
KoTopble He 6binn ABHbIM 06pa3omM 006 peHb
Rain Bird, MoryT nuwwnTb nonb3osatensa npasa
3KCNNyaTaLmm 060pyA0BaHINA MK CTaTb
NPUYMHON PaNONOMEX.




DEUTSCH

Programmierbar mit einem Smartphone
oder Tablet durch die Rain Bird Apps.
Kommunikation mit der Rain Bird App
Uber Bluetooth 4.0.

Funktioniert mit den impulsgesteuerten
Magnetspulen TBOS von RAIN BIRD.

3 unabhéangige Programme (A, B, C)

mit jeweils bis zu 8 Starts pro Tag und
Programm. Stationen kénnen mehreren
Programmen mit unterschiedlichen
Beregnungslaufzeiten zugeordnet
werden.

Beregnungsdauer von 1 Minute bis zu 12
Stunden pro Station.

Beregnungszyklus: personalisiert

(7 Tage), gerade Tage, ungerade

Tage, ungerade Tage minus 31 (keine
Beregnung am 31.), zyklisch

Manuelle Beregnungssteuerung méglich
Saisonale Anpassungen der Programme
oder monatlich (0 bis 300 %)

Rain Delay (1 bis 14 Tage)

Speicherung der Beregnungsprogramme
Stationen kénnen angegeben werden
Hauptventilanschluss (auBer Stationen
mit nur 1 Modul)

Ein Sensor kann angeschlossen

werden (Regensensor oder
Bodenfeuchtigkeitssensor)
Betriebstemperatur: von -10 °C bis 65 °C
Schutzart IP68: 100 % wasserdicht

und geschtzt gegen dauerndes
Untertauchen.

Das Gerat ist fur den Betrieb im
geschlossenen Ventilkasten ausgelegt, in
dem es keiner UV-Strahlung ausgesetzt
ist.

- Dieses Gerat arbeitet im Frequenzband
2400-2483,5 MHz und die maximale
ibertragene Hochfrequenzleistung
betragt 3,5 mW.

Siehe Abbildung 1.1
« Spannungsversorgung tiber einen
alkalinen 9V-Block 6AM6 (nach
internationaler Normung) oder 6LR61
(nach europdischer Normung).
- Die Rain Bird App zeigt bei schwacher
Batterie ein Symbol an.

Siehe Abbildungen 1.3

Installation der Magnetspule auf dem Ventil:
Ersetzen Sie die mit dem Ventil mitgelieferte
Magnetspule durch die impulsgesteuerte
Magnetspule.

Vorsichtig handfest aufschrauben.

Die impulsgesteuerte Magnetspule mit
wasserdichten Kabelanschliissen am
Steuergerat anschlieBen.

Maximale Kabelldnge zwischen Modul und
Magnetspule:

18 AWG (0,75 mm?) 10 m
16 AWG (1,5 mm?) 30 m.

Vergewissern Sie sich, dass die Anlage korrekt
funktioniert, indem Sie sie manuell starten.
Sollte sie nicht funktionieren, ziehen Sie die
Magnetspule etwas fester an.



D. WARTUNG

- Ersetzen Sie einmal jéhrlich den alkalinen
9V-Block (Typ 6LR61 oder gleichwertig).
Wenn Sie eine Konsole im Infrarot-Modus
an das Steuermodul anschlieBen, ist
darauf zu achten, dass die optische
Verbindung nicht verschmutzt ist.
Reinigen Sie sie gegebenenfalls mit
etwas Wasser.

EKLARUNG

Achtung: Nicht ausdriicklich von

Rain Bird genehmigte Anderungen
oder Modifizierungen kénnen die
Betriebserlaubnis unwirksam machen.



TURKCE

Rain Bird Uygulamalari araciligiyla akilli
telefon veya tablet ile programlanabilir.
Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip Rain
Bird Uygulamasi ile iletisim.

RAIN BIRD TBOS kilitleme sarmal bobini
ile calisir.

Guinde ve program basina 8 baslangig
saatine kadar 3 bagimsiz program (A, B,
Q). istasyonlar, farkli sulama calisma siireli
cesitli programlara atanabilir.

istasyon basina 1 dakikadan 12 saate
kadar sulama siiresi.

Sulama dongusu: 6zellestirilmis dongui (7
gun), cift, tek, tek-31 (31. glinde sulama
yok), dongtisel.

Manuel sulama &zellikleri.

Program seviyesi ve genel Aylik Mevsime
Gore Ayarlama (%0 ila %300).

Yagmur Nedeniyle Erteleme (1 ila 14
glin).

Sulama programlari yedekleme.

istasyon isimlendirme dzellikleri.

Ana Vana baglantisi (1 istasyonlu
modiilde mevcut degildir).

Sensor baglantisi (Yagmur sensorii veya
Toprak Nem sensor).

Calisma sicakhgr araligi: 14°F ila 149°F.
Nominal IP68: %100 su gecirmez ve tam
dalgig tipi.

UV radyasyonuna maruz kalmayacagi
kapali vana kutusunda kullaniimak tizere
tasarlanmistir.

Bu cihaz 2400-2483.5 MHz frekans
bandinda calismakta olup, iletilen
maksimum radyo frekans glict
3.5mWdir.

Bkz. sema 1.1

« Kullanilmamig 9V alkalin pil, tip 6AM6
(uluslararasi standart) veya 6LR61
(Avrupa standard) ile calisir.

« Rain Bird Uygulamasinda dusuk pil
simgesi goruntulenir.

Bkz. sema 1.3

Sarmal bobinin valf tizerine monte edilmesi:
vana uzerindeki mevcut sarmal bobini gikarin
ve kilitleme sarmal bobiniyle degistirin.

Vidayi elinizle nazikge sikistirin.

Kilitleme sarmal bobinini su gecirmez tel
konektorleri ile kontrol tinitesine baglayin.

Moddil ile sarmal bobin arasindaki maksimum
tel uzunlugu:

18 AWG (0,75 mm?2) 32 ft (10 m)
16 AWG (1,5 mm2) 100 ft (30 m)

Manuel baslatma islevini kullanarak sistemi
kontrol edin. Sistem agilmazsa, sarmal bobini
vanaya biraz daha siki vidalayin.

« 9V pili (alkalin: tip 6LR61 veya esdegeri)
yilda bir kez degistirin.

« Vericiyi kizil6tesi mod kullanarak
kontrol modiiliine baglarsaniz, baglanti
yapildiginda optik konektoriin temiz
oldugundan emin olun. Gerekirse
temizlemek icin su kullanin.



UYARI

Rain Bird tarafindan acik¢a onaylanmayan
degisiklikler veya modifikasyonlar,
kullanicinin talimati calistirma yetkisini
gecersiz kilabilir ve telsiz iletisiminde zararh
parazit olusmasina neden olabilir.



POLSKI

+ Mozliwo$¢ programowania za pomocg
smartfona lub tabletu z aplikacjg Rain
Bird.

- Komunikacja z aplikacjg Rain Bird

odbywa sie przy uzyciu technologii

Bluetooth 4.0.

Obstuga przy uzyciu elektrozaworu

impulsowego 9V RAIN BIRD TBOS.

Trzy niezalezne programy (A, B, C) z

8 czasami uruchamiania dziennie i

w kazdym programie. Sekcje mozna

przypisac do kilku programéw z réznym

czasem nawadniania.

« Czas nawadniania od 1 minuty do 12
godzin na sekcje.

« Cykl nawadniania: cykl niestandardowy
(7 dni), dni parzyste, dni nieparzyste, dni
nieparzyste-31 (brak nawadniania 31
dnia miesigca), cyklicznie.

+ Funkcje manualnego nawadniania.

Regulacja sezonowa dla poszczegélnych

programéw i/lub globalnie wedtug

miesiecy (od 0 do 300%).

+ Opodznienie nawadniania (od 1
do 14 dni).

» Mozliwo$¢ wykonania kopii zapasowej
programéw nawadniania.

« Funkcje nazywania sekgji.

Potaczenie z zaworem gtéwnym

(niedostepne w module z 1 sekgja).

Potaczenie z czujnikiem (czujnikiem

deszczu lub czujnikiem przeptywu).

Zakres temperatury roboczej: -10°C

do 65°C.

Klasa IP68: 100% wodoszczelnos¢ i

mozliwos¢ petnego zanurzania.

« Przeznaczone do pracy w zamknietej
skrzynce zaworowej dla ochrony przed
promieniowaniem UV.

Urzadzenie pracuje w zakresie
czestotliwosci 2400-2483,5 MHz,

a maksymalna moc nadawcza
czestotliwosci radiowej wynosi 3,5 mW.

Patrz schemat 1.1

« Urzadzenie jest zasilane przez baterie
alkaliczna 9 V typu 6AM6 (standard
miedzynarodowy) lub 6LR61 (standard
europejski).
Informacje o niskim poziomie
natadowania baterii beda wyswietlane
w aplikacji Rain Bird.

Patrz schematy 1.3

Montaz cewki na zaworze: nalezy
zdemontowac standardowa cewke i zastapic¢
ja cewka impulsowa 9V.

Ostroznie recznie dokrecic.

Podtacz elektrozawér do modutu
sterujacego, uzywajac wodoodpornych ztacz
przewodéw.

Maksymalna dtugosc¢ przewodu miedzy
modutem a elektrozaworem:

10 m (0,75 mm2 (18 AWG))

30m (1,5 mm2 (16 AWG))

Sprawdz system przy uzyciu manualnej
funkcji uruchamiania. Jesli system nie
wigczy sie, dokreci¢ cewke troche mocniej
do zaworu.



D. KONSERWACJA

« Baterie 9V (alkaliczna, typ 6LR61 lub jej
odpowiednik) nalezy wymienia¢ raz w
roku.

W przypadku potaczenia nadajnika

z modutem sterujgcym w trybie
podczerwieni, podczas nawigzywania
potaczenia nalezy sie upewnic, ze zlacze
optyczne jest czyste. W razie potrzeby
mozna je umy¢ wodg.

PORADA

Uwaga: zmiany lub modyfikacje
wprowadzone przez uzytkownika bez

ich wyraznego zatwierdzenia przez firme
Rain Bird moga uniewazni¢ upowaznienie
do uzytkowania sprzetu i spowodowac
zaktécenia wptywajace na komunikacje
radiowa.
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EN: This equipment must not be disposed of with household waste. It must be collected
separately to allow its proper valuation. By this gesture, you will contribute to environmental
protection and protection of natural resources.

FR: Cet équipement ne doit pas étre jeté avec les ordures ménageres.
Il doit faire l'objet d’une collecte sélective appropriée afin de permettre sa valorisation. Par ce geste, vous
contribuerez au respect de I'environnement et a la protection des ressources naturelles.

ES: Este equipo no se puede desechar con la basura doméstica. Debe ser recopilada por separado para
permitir una evaluacién apropiada. Con este gesto, contribuird a la proteccion del medio ambiente y la
proteccion de los recursos naturales.

PO: Este equipamento ndo deve ser eliminado junto com lixo doméstico. Deve ser recolhido
separadamente para permitir a sua correta valorizagao. Assim, estard a contribuir para a protegéo do
ambiente e dos recursos naturais.

IT: Questa apparecchiatura non deve essere smaltita insieme ai rifiuti domestici. Deve essere oggetto di
raccolta differenziata per permetterne un‘adeguata valorizzazione. In questo modo, I'utente contribuira
alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia delle risorse naturali.

DE: Dieses Gerdit darf nicht im Hausmdill entsorgt werden. Es muss separat gesammelt werden, um eine
ordnungsgemdfBe Wiederverwertung zu erméglichen. Damit tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der

natiirlichen Ressourcen bei.

TU: Bu ekipman evsel atiklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Uygun sekilde degerlendirilmesi icin ayri
olarak toplanmalidir. Béylece ¢evrenin ve dogal kaynaklarin korunmasina katkida bulunursunuz.

PL: Urzqdzenia nie wolno oddawac do utylizacji wraz z odpadami gospodarstwa domowego, lecz nalezy
odebrac je osobno, aby umozliwi¢ jego prawidfowq wycene. Przyczynia sie to do ochrony srodowiska
naturalnego i zasobéw naturalnych.



Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, California 917502 U.S.A.
626-963-9311

Rain Bird Europe
900 Rue-Ampere Bp 7200
13792 Aix-en Provence CEDEX 3 FRANCE
330442244461

Rain Bird International, Inc
145 North Grand Avenue
Glendora, California 91741 U.S.A.
626-693-9311

Technical Services For U.S. and Canada Only:
1(800) RAINBIRD
www.rainbird.com
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